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1  概述 

1.1 特点 

DSSD22/ DTSD22 型三相三线/四线电子式多功能电能表采用当今流行的高精度

电能表设计方案， 该表集众智能多功能于一体，显示和远传实时电压、电流、功率等，

且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能，可有效地杜

绝窃电行为，可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。接口通讯协议和数据结构

符合 DL/T645-2007 标准，也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 

1.2 制造标准 

 GB/T 17215.301-2008《多功能电能表 特殊要求》 

 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备-通用要求 试验和试验条件 - 第11

部分：测量设备 

 GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求 第 21 部分：静止式有

功电能表（1级和 2级）》 

 GB/T 17215.322-2008《交流电测量设备 特殊要求 第 22 部分：静止式有

功电能表（0.2S 级和 0.5S 级）》 

 GB/T 17215.323-2008《交流电测量设备 特殊要求 第 23 部分：静止式无

功电能表（2级和 3级）》 

 DL/T 614-2007《多功能电能表》 

 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 

 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 

 Q/GDW 205－2008 《电能计量器具条码》 

1.3 主要功能 

 分时计量有功电能、 大需量及其发生时间。 

 分时计量无功电能、 大需量及其发生时间。 

 精确测量分相及总的有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、电压、电流

等电网实时参数。 

 内置万年历，可自动识别闰年、闰月。 

 费率、时段：多套费率时段，每套费率时段全年可设置多个时区，每个时区 24

小时设置 14 个日时段，4 个费率（尖、峰、平、谷），可按照用户要求设置更

多时区、费率和时段。并具有一套备用时段，运行到指定时刻时，自动替换原

时段。 

 失压、失流、功率反向判定及记录。 
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 数据冻结：可通过通讯命令进行广播冻结（定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和

日冻结）。 

 近十次的电表运行事件记录：编程、失压、失流、功率反向等事件，并可按

照要求增加其它事件记录。 

 超负荷报警，电流上限阀值可设置，默认为 0(即不报警)。 

 显示：LCD 显示；显示模式分为三种：正常循显、手动按显、停电显示。正常

循显、停电显示的显示项目及顺序可根据要求由用户自行设置,停电显示的间隔

时间和显示时间可通过软件来设置。 

 通讯接口：1 路全隔离 RS485 通讯接口、1 路调制型红外通讯接口,RS485 缺省

波特率为 2400bps 也可在 1200～9600bps 范围内设定,红外通讯缺省波特率

1200bps；通讯规约在满足 DL/645-2007 约。 

 可通过 RS485 通讯、红外通讯或远程通讯，对电表进行参数预置、数据冻结、

数据抄读。 

1.4 技术参数 

项目 技术参数 

电压规格 
三相四线：3×57.7/100V 3×220/380V

三相三线：3×100V 
可根据用户要

求设计特殊规

格的电表 电流规格 

经互感器接

入式 

额定电流(In)：0.3A 1A 1.5A 5A  

大电流(Imax)：2～10In 

直接接入式
基本电流(Ib)：5A 10A 15A 20A  

大电流(Imax)：6Ib 

2 显示  

2.1 按键 

按键名称：上翻键、下翻键、编程键。 

上翻键用于向上翻转电表预置的显示项目，下翻键用于向下翻转电表预置的显示项目，

编程键用于显示电表所设置的参数项目，及硬件解锁。 

2.2 循环显示 

电表在上电或无按键操作 1 分钟，电表转入“循环显示”状态。循显项目、显示

顺序、循显时间可软件设置。循显时间可在 5～20s 范围内设置，默认为 5s。 

电表在停电状态，LCD 不显示，但可通过手动操作“下翻键”或使用红外遥控器

或强光唤醒 LCD 显示。唤醒后如无操作，自动循环显示一遍后关闭显示；按键显示操
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作结束 30 秒后关闭显示。 

2.3 常用显示内容说明（电表默认的键显内容以供电部门要求为准设置） 

显示对应数据标

识及组成序号 
显   示   内   容 说  明 

04000101  00 当前日期 年月日  周次 

04000102  00 当前时间 时分秒 

00000000  00 当前组合有功总电量 kWh，2 位小数 

00010000  00 当前正向有功总电量 kWh，2 位小数 

00010100  00 当前正向有功尖电量 kWh，2 位小数 

00010200  00 当前正向有功峰电量 kWh，2 位小数 

00010300  00 当前正向有功平电量 kWh，2 位小数 

00010400  00 当前正向有功谷电量 kWh，2 位小数 

01010000  00 当前正向有功总 大需量 kW ，4 位小数 

01010000  01 当前正向有功总 大需量发生日期 年月日 

01010000  02 当前正向有功总 大需量发生时间 时分 

00020000  00 当前反向有功总电量 kWh，2 位小数 

00020100  00 当前反向有功尖电量 kWh，2 位小数 

00020200  00 当前反向有功峰电量 kWh，2 位小数 

00020300  00 当前反向有功平电量 kWh，2 位小数 

00020400  00 当前反向有功谷电量 kWh，2 位小数 

01020000  00 当前反向有功总 大需量 kW ，4 位小数 

01020000  01 当前反向有功总 大需量发生日期 年月日 

01020000  02 当前反向有功总 大需量发生时间 时分 

00030000  00 当前正向无功总电量 kvarh，2 位小数 

00040000  00 当前反向无功总电量 kvarh，2 位小数 

00050000  00 当前Ⅰ象限无功电量 kvarh，2 位小数 

00060000  00 当前Ⅱ象限无功电量 kvarh，2 位小数 

00070000  00 当前Ⅲ象限无功电量 kvarh，2 位小数 

00080000  00 当前Ⅳ象限无功电量 kvarh，2 位小数 

00010001  00 上 1 月正向有功总电量 kWh，2 位小数 

00010101  00 上 1 月正向有功尖电量 kWh，2 位小数 

00010201  00 上 1 月正向有功峰电量 kWh，2 位小数 
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00010301  00 上 1 月正向有功平电量 kWh，2 位小数 

00010401  00 上 1 月正向有功谷电量 kWh，2 位小数 

01010001  00 上 1 月正向有功总 大需量 kW ，4 位小数 

01010001  01 上 1 月正向有功总 大需量发生日期 年月日 

01010001  02 上 1 月正向有功总 大需量发生时间 时分秒 

00020001  00 上 1 月反向有功总电量 kWh，2 位小数 

00020101  00 上 1 月反向有功尖电量 kWh，2 位小数 

00020201  00 上 1 月反向有功峰电量 kWh，2 位小数 

00020301  00 上 1 月反向有功平电量 kWh，2 位小数 

00020401  00 上 1 月反向有功谷电量 kWh，2 位小数 

01020001  00 上 1 月反向有功总 大需量 kW ，4 位小数 

01020001  01 上 1 月反向有功总 大需量发生日期 年月日 

01020001  02 上 1 月反向有功总 大需量发生时间 时分 

00050001  00 上 1 月Ⅰ象限无功电量 kvarh，2 位小数 

00060001  00 上 1 月Ⅱ象限无功电量 kvarh，2 位小数 

00070001  00 上 1 月Ⅲ象限无功电量 kvarh，2 位小数 

00080001  00 上 1 月Ⅳ象限无功电量 kvarh，2 位小数 

04000402  00 通讯表地址（表号）低 8位  

04000402  01 通讯表地址（表号）高 4位  

04000703  00 通讯波特率 Bit/秒 

04000409  00 有功脉冲常数 imp/kWh 

0400040A  00 无功脉冲常数 imp/kvarh 

0280000A  00 时钟电池使用时间 分钟 

03300001  00 近一次编程日期 年月日 

03300001  01 近一次编程时间 时分秒 

10000001  00 总失压次数  

10000002  00 总失压累计时间 分钟 

10000101  00 近一次失压起始日期 年月日 

10000101  01 近一次失压起始时间 时分秒 

10000201  00 近一次失压结束日期 年月日 

10000201  01 近一次失压结束时间 时分秒 

10010201  00 近一次 A相失压起始时刻正向有功总电量 kWh，2 位小数 

10012601  00 近一次 A相失压结束时刻正向有功总电量 kWh，2 位小数 
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10010301  00 近一次 A相失压起始时刻反向有功总电量 kWh，2 位小数 

10012701  00 近一次 A相失压结束时刻反向有功总电量 kWh，2 位小数 

10020201  00 近一次 B相失压起始时刻正向有功总电量 kWh，2 位小数 

10022601  00 近一次 B相失压结束时刻正向有功总电量 kWh，2 位小数 

10020301  00 近一次 B相失压起始时刻反向有功总电量 kWh，2 位小数 

10022701  00 近一次 B相失压结束时刻反向有功总电量 kWh，2 位小数 

10030201  00 近一次 C相失压起始时刻正向有功总电量 kWh，2 位小数 

10032601  00 近一次 C相失压结束时刻正向有功总电量 kWh，2 位小数 

10030301  00 近一次 C相失压起始时刻反向有功总电量 kWh，2 位小数 

10032701  00 近一次 C相失压结束时刻反向有功总电量 kWh，2 位小数 

02010100  00 A 相电压 V，1位小数 

02010200  00 B 相电压 V，1位小数 

02010300  00 C 相电压 V，1位小数 

02020100  00 A 相电流 A，3位小数 

02020200  00 B 相电流 A，3位小数 

02020300  00 C 相电流 A，3位小数 

02030000  00 瞬时总有功功率 kW，4 位小数 

02030100  00 瞬时 A相有功功率 kW，4 位小数 

02030200  00 瞬时 B相有功功率 kW，4 位小数 

02030300  00 瞬时 C相有功功率 kW，4 位小数 

02060000  00 瞬时总功率因数 3 位小数 

02060100  00 瞬时 A相功率因数 3 位小数 

02060200  00 瞬时 B相功率因数 3 位小数 

02060300  00 瞬时 C相功率因数 3 位小数 

04000B01  00 结算日 日：时 

 
2.4 故障报警显示 

错误代码含义如下： 

序号 错误代码 故障信息 

1 Err - - 01 控制回路错误 

2 Err - - 02 ESAM 错误 
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3 Err - - 03 内卡初始化错误 

4 Err - - 04 时钟电池电压低 

5 Err - - 05 内部程序错误 

6 Err - - 06 存储器故障或损坏 

7 Err - - 08 时钟故障 

8 Err - - 51 过载 

9 Err - - 52 电流严重不平衡 

10 Err - - 53 过压 

11 Err - - 54 功率因数超限 

12 Err - - 55 超有功需量报警事件 

13 Err - - 56 有功电能方向改变 

 

3. 侧视/后视尺寸简图 
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3.1 外形尺寸及面板说明 

 

电表的面板分为上、下两部分。上部面板为固定的透明板，下部面板为可铅封的 

侧翻盖，侧翻盖下有“电池仓”、“编程键”，允许经授权人进行相关操作。 

 

序号 部件名称 功能描述 

上部面板 

1 液晶 用于显示表内的各种参变量和测量数据。 

2 红外通讯窗口 

调制型远红外光电通讯接口，用于对电表的参数预置和资料

抄读。在停电状态下，可通过按键或红外遥控器唤醒 LCD，

实现的停电显示。 

3 上翻键 用于向上翻转预置的键显内容。 

4 下翻键 用于向下翻转预置的键显内容。 

5 有功指示 红色指示灯，其闪动频率同步于有功测试脉冲频率。 

6 无功指示 红色指示灯，其闪动频率同步于无功测试脉冲频率。 

7 报警指示 
用于电表在异常状态时的声光报警，其中的“光报警”即为

报警指示灯的闪烁。 
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序号 部件名称 功能描述 

下部面板 

8 电池仓 用于装接外部电池，外部电池用于 LCD 的停电显示。 

9 编程键 
用于编程通讯时对电表进行硬件解锁。按下编程键，待液晶

下方显示“硬件开锁指示符”，即表示解锁成功。 

3.2 电源端子接线图 
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三相三线经电压、电流或万用电压、 

电流互感器接入式电能表接线图 
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三相四线直接接入式电能表接线图 

深圳浩宁达仪表股份有限公司 

-9- 

3.3 辅助端子接线图 

辅助端子按用户要求进行配置，不同用户的辅助端子可能有所不同， 

所以辅助端子接线以电表表尾所粘贴的接线图为准。 

下图仅为多种接线配置中的两种，以方便功能描述。 

端子接线图： 
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（带拉闸功能） 

4 运输与贮存 

产品在运输和拆封时不应受到剧烈冲击，并根据 GB/T15464-1995《仪器仪表包装

通用技术条件》规定运输和贮存。库存和保管应在原包装条件下存放在支架上，迭放

高度不应超过 8层。保存的地方应清洁，其环境温度应为-40℃～70℃，相对湿度不超

过 85%，且在空气中不含有足以引起腐蚀的有害物质。 


